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CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS

P/22A
CURVATUBI MECCANICA PORTATILE
PORTABLE MECHANICAL PIPE BENDER
CURVADORA MECÁNICA PORTÁTIL

 Applicazione della 
controforma con una 
semplice pressione.

▲ Assembly of the 
counterformer through a 

light pressure.
● Aplicación de la 

contraforma con una 
simple présion.

 La curvatubi P/22A è la più leggera e veloce nel 
suo genere e quindi la più pratica; nello stesso tempo 
è molto potente e con il minimo sforzo curva tubi di 
grande diametro.

Caratteristiche generali
 Monoblocco pressofuso in lega leggera ad alta 

resistenza (kg. 1,15).
 Leva d’azionamento in ottone pressofuso.
 Forme in alluminio pressofuso.
 Controforme in acciaio con laterali in alluminio 

pressofuso ad innesto rapido.

▲ The p/22A pipe bender is the lightest and the 
fastest in its range of tools and thus the easiest 
to handle. At the same time, it is very powerful 
and able to bend big diameter pipes with the 
minimum effort.

Technical features
▲ Light-alloy, high-resistance die cast block (kg. 1,15).
▲ Die-cast brass operating lever.
▲ Die-cast aluminium formers.
▲ Steel counterformers with die-cast aluminium laterals for 

quick coupling.

● La curvadora de tubos P/22A es la más ligera y veloz 
en su género y por lo tanto la más práctica; es también 
muy potente y con mínimo esfuerzo curva tubos de 
grande diámetro.

Características generales
● Monobloque de fundición a presión en liga ligera de 

alta resistencia (Kg. 1,15).
● Palanca de accionamiento en latón de fundición a 

presión.
● Formas en aluminio de fundición a presión.
● Contraformas de acero con laterales de aluminio de 

fundición a presión con embrague rápido.

	Curvatubi completa di 7 forme e 3 controforme.
▲	The complete bender is supplied with 7 formers and 3 counterformers.
●	Curvadora de tubos completa con 7 formas y 3 contraformas.



19

R

CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS

Capacità di curvatura
Bending capacity
Capacidad de curvado

TIPO DI TUBO
TYpe OF pIpe
TIPO DE TUBO

Tubi in rame ricotto
Annealed copper pipes 22 1,5
Tubos de cobre recocido

Tubo multistrato
Double coated aluminium
pipe (type Mepla, Alupex   32 3
and similar ones) 
Tubo multicapa

Ø
≤ mm. ≤ mm.

FORME
FORMeRS
FORMAS

CONTROFORME
COUNTeRFORMeRS
CONTRAFORMAS

Ø Esterno del tubo
pipe outside Ø
Ø Externo del tubo

R = mm

Ø Forme - Formers - Formas
5 - 6 - 8 - 10 - 12

1/4” - 5/16” - 3/8”

Ø Forme - Formers - Formas
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17

3/8” - 1/2” - 5/8”

Ø Forme - Formers - Formas
18 - 20 - 22 - 24

3/4” - 7/8”

Ø Forme - Formers - Formas
26

Ø Forme - Formers - Formas
32

 5 6 8 10 12 14 15 16 17 17 18 20 22 24 26 32 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8”
                 (6,35) (7,94) (9,52) (12,70) (15,88) (19,05) (22,22)

 31 31 31 31 34 41 48 49 51 64 72 80 88 90 95 114 31 31 31 34 49 80 88

10 - 12 14 - 17 18 - 22 26 32

Uso delle controforme combinate / Combined counterformers use
Uso de las contraformas combinadas

 = Tubo multistrato / Double coated aluminium pipe (type Mepla, Alupex and similar ones)  / Tubo multicapa

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo/Body
Cuerpo c. 000030.2

Valigetta PVC
pVC carrying case
Maletín de PVC

   1/4”-5/16”   

Forme/Formers/Formas 10-12-14-16 10-12-14-16 5/8”-1/2” 3/8”-1/2” 10-12-14 10-12-14

 18-20-22 18-20-22 3/8”-3/4" 5/8”-3/4" 16-18-20 16-18-20

   7/8" 7/8" 22-26 22-26-32

     10-12 10-12

Controforme/Counterformers 10-12 14-17 10-12 14-17 14-17 14-17

Contraformas 14-17 18-22 14-17 18-22 18-22 18-22
 18-22  18-22  26 26
      32

Peso/Weight/ Peso kg 5 kg 4,9 kg 4,9 kg 4,5 kg 5,7 kg 6,4

A
10 - 22
Cod.

9010001

B
10 - 22
Cod.

9010005

C
1/4” - 7/8”

Cod.
9010045

D
3/8” - 7/8”

Cod.
9010040

E
10 - 26
Cod.

9010026

F
10 - 32
Cod.

9010029

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
c.010022

c.010091
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OB/85S
CURVATUBI IDRAULICA PORTATILE
PORTABLE HYDRAULIC PIPE BENDER
CURVADORA HIDRÁULICA PORTÁTIL

 La curvatubi OB/85S è la più piccola nel suo genere e 
quindi la più maneggevole; nello stesso tempo è molto 
potente e con il minimo sforzo curva tubi di grande 
diametro.

Caratteristiche generali
 Corpo pompa in alluminio pressofuso e in acciaio inox 

a doppio circuito idraulico (kg. 2,3).
 Ampio campo di lavoro dato dalla corsa del pistone 

particolarmente lunga.
 Leva d’azionamento della pompa registrabile in base 

alle dimensioni della mano.
 Forme in alluminio pressofuso.
 Controforme in acciaio con laterali in alluminio 

pressofuso ad innesto rapido.

▲ The OB/85S hydraulic pipe bender is the smallest in 
its range of tools and thus the easiest to handle. At the 
same time, it is very powerful and able to bend big 
diameter pipes with the minimum effort.

Technical features
▲ Die-cast aluminium and stainless steel pump body with 

double hydraulic circuit (kg. 2,3).
▲ High working range thanks to the very long piston stroke.
▲ Adjustable operating lever according to hand size.
▲ Die-cast aluminium formers.
▲ Steel counterformers with die-cast aluminium laterals for 

quick coupling.

● La curvadora de tubos OB/85S es la más pequeña 
en su género y por lo tanto la más fácil de manejar; es 
también muy potente y con mínimo esfuerzo curva tubos 
de grande diámetro.

Características generales
● Cuerpo bomba de aluminio de fundición a presión y en 

acero inox a doble circuito hidráulico (KG. 2,3).
● Amplio rango de trabajo  gracias al recorrido del pistón 

especial largo.
● Palanca de accionamiento de la bomba ajustable según 

las dimensiones de la mano.
● Formas de aluminio de fundición a presión.
● Contraformas de acero con laterales de aluminio de 

fundición a presión con embrague rápido.

	Curvatubi completa di 7 forme e 3 controforme.
▲	The complete bender is supplied with 7 formers and 3 counterformers.
●	Curvadora de tubos completa de 7 formas y 3 contraformas.

 Applicazione della  
 controforma con una  
 semplice pressione.
▲ Assembly of the   
 counterformer through  
 a light pressure.
● Aplicación de la   
 contraforma con una  
 simple présion.

 Da notare la completa 
assenza di viti, bulloni 
o fermi.

▲ Lack of screws, bolts 
and locks.

● A notar que no hay 
tornillos, pernos o 
reténes.

 Dopo lo scatto 
la controforma è 

perfettamente fissata.
▲ After the click the 

counterform is 
perfectly fixed.

● Despues el chasquido 
la contraforma es 

perfectamente fijada.

CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS
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Capacità di curvatura / Bending capacity
Capacidad de curvado

TIPO DI TUBO
TYpe OF pIpe
TIPO DE TUBO

Tubi in rame ricotto
Annealed copper pipes 22 1,5
Tubos de cobre recocido

Tubo multistrato
Double coated aluminium pipe (type Mepla,
Alupex and similar ones)  32 3 
Tubo multicapa

Ø
≤ mm. ≤ mm.

FORME
FORMeRS
FORMAS

CONTROFORME
COUNTeRFORMeRS
CONTRAFORMAS

Ø Esterno del tubo
pipe outside Ø
Ø Externo del tubo

R = mm

Ø Forme - Formers - Formas
5 - 6 - 8 - 10 - 12

1/4” - 5/16” - 3/8”

Ø Forme - Formers - Formas
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17

3/8” - 1/2” - 5/8”

Ø Forme - Formers - Formas
18 - 20 - 22 - 24

3/4” - 7/8”

Ø Forme - Formers - Formas
26

Ø Forme - Formers - Formas
32

 5 6 8 10 12 14 15 16 17 17 18 20 22 24 26 32 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8”
                 (6,35) (7,94) (9,52) (12,70) (15,88) (19,05) (22,22)

 31 31 31 31 34 41 48 49 51 64 72 80 88 90 95 114 31 31 31 34 49 80 88

10 - 12 14 - 17 18 - 22 16 2620 32

Uso delle controforme combinate / Combined counterformers use
Uso de las contraformas combinadas

 = Tubo multistrato / Double coated aluminium pipe (type Mepla, Alupex and similar) / Tubo multicapa

CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS
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VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo/Body/Cuerpo 
c. 000018.1

Valigetta PVC
pVC carrying case
Maletín de PVC

 10-12-14 10-12-14 1/4”-5/16” 3/8"-1/2" 10-12-14 10-12-14 
Forme/Formers/Formas 16-18 16-18 3/8”-1/2” 5/8”-3/4” 16-18-20 16-18-20 16-20 16-20 14-16-20
 20-22 20-22 5/8"-3/4" 7/8” 22-26 22-26-32 26 26-32 26-32
   7/8"

 10-12  10-12  10-12 10-12 16 16 16
Controforme/Counterformers 14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 20 20 20
Contraformas 18-22 18-22 18-22 18-22 18-22 18-22 26 26 26
     26 26  32 32
      32
     
Peso/Weight/Peso kg 6,1 kg 6 kg 6 kg 5,5 kg 6,8 kg 7,5 kg 6,8 kg 7,5 kg 7,7

A
10 - 22
Cod.

9050001

B
10 - 22
Cod.

9050005

C
1/4” - 7/8”

Cod.
9050045

D
3/8” - 7/8”

Cod.
9050040

E
10 - 26
Cod.

9050010

F
10 - 32
Cod.

9050015

G
16 - 26
Cod.

9050018

H
16 - 32
Cod.

9050025

I
14 - 32
Cod.

9050030

• • • • • • • • •

 Valigetta contenente le versioni A-B-C-D-E 
per curvare da 10 mm a 26 mm.

▲ Carrying case for the versions A-B-C-D-E 
for bending from 10 mm up to 26 mm.

● Maletín que contiene las versiones A-B-C-
D-E para curvar de 10 mm a 26 mm.

 Valigetta contenente la versione F per 
curvare da 10 mm a 32 mm.

 Carrying case for the version F for bending 
from 10 mm up to 32 mm.

● Maletín que contiene la version F para 
curvar de 10 mm a 32 mm.

 Valigetta contenente le versioni G-H-I per 
curvare da 14 mm a 32 mm.

▲ Carrying case for the versions G-H-I for 
bending from 14 mm up to 32 mm.

● Maletín que contiene las versiones G-H-I 
para curvar de 14 mm a 32 mm.

OB/85S
PER TUBI MULTISTRATO
FOR MEPLA PIPES
PARA TUBOS MULTICAPA

 La curvatubi OB/85S è ideale per curvare 
anche tubi tipo multistrato fino al diametro 
32.

▲ The bender Mod. OB85/S is perfect also 
for bending double coated aluminium pipes 
up to Ø 32 mm.

● La curvadora de tubos OB85/S es ideal 
para curvar también tubos tipo multicapa 
hasta el diámetro 32.

c.010022

c.010090

c.010091

CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS
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OB/85S
PER TUBI IN RAME RIVESTITI 
CON GUAINA IN PE
FOR COATED COPPER PIPES WITH 
PE COVERING
PARA TUBOS DE COBRE REVESTIDOS 
CON UNA VAINA DE PE

Forma per
Former for
Forma para

Controforme
Counterformers
Contraformas

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo pompa/pump body
Cuerpo bomba c. 000018.1

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín de PVC c. 010117

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo pompa/pump body
Cuerpo bomba c. 000018.1

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín de PVC c. 010117

Ø 12 cod. 112120

Ø 14-15 cod. 112121

Ø 16-18 cod. 112123

Ø 22 cod. 112124

Ø 12 cod. 112130

Ø 14-15-16 cod. 112131

Ø 18 cod. 112133

Ø 22 cod. 112123.1

Ø 12-14-15 cod. 0001095

Ø 16-18-22 cod. 0001096

Ø 12-14-15-16-18
 cod. 0001092

Ø 22 cod. 0001093

Peso/Weight/Peso kg 7,5 kg 5,2 Peso/Weight/Peso kg 6,3 kg 4,0

Per il tubo STARGAS® prodotto dalla ditta 
“Zetaesse”
For “STARGAS®” pipe produced by the 
company “Zetaesse”
Para el tubo STARGAS® producido por la 
firma “Zetaesse”

Per il tubo SMISOL® TEKGAS prodotto dalla 
ditta “Europa Metalli”
For “SMISOL® TEKGAS“ pipe produced by 
the company “Europa Metalli”
Para el tubo SMISOL® TEKGAS producido por la 
firma “Europa Metalli”

 La curvatubi OB/85S è ideale anche 
per curvare i tubi in rame rivestiti 
con una speciale guaina 
in polietilene espanso 
specifico per il passaggio 
di combustibili liquidi e/o 
gassosi fino al Ø 22 mm.

▲ The portable hydraulic pipe 
bender OB/85S is the ideal tool 
even to bend copper pipes coated 
with a pe covering made specifically 
for the passage of liquid and/or 
gaseous fuels up to diam. 22 mm.

● La curvadora OB/85S es ideal también 
para curvar tubos de cobre revestidos con una 
vaina especial de polietilene expanso específico 
para el tránsito de combustibles liqudos y/o gaseosos 
hasta el diám 22 mm.

Forma per
Former for
Forma para

Controforme
Counterformers
Contraformas

Curvatubi completo
Complete bender

Curvadora 
de tubos completa

12 - 22
c. 9050080

Curvatubi completo
Complete bender

Curvadora 
de tubos completa

12 - 22
c. 9050085

Kit STARGAS®

STARGAS® kit
Kit STARGAS®

12 - 22
c. 0001165

Kit SMISOL® TEKGAS
SMISOL® TEKGAS kit
Kit SMISOL® TEKGAS

12 - 22
c. 0001170

• •
• •• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS
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OB/85S
CURVATUBI IDRAULICA PORTATILE 
PER OLEODINAMICA
PORTABLE HYDRAULIC PIPE BENDER
FOR OIL-HYDRAULICS
CURVADORA HIDRÁULICA PORTÁTIL
PARA HIDRÁULICA

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo pompa/pump body
Cuerpo bomba c. 000018.1

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín PVC c. 010085

A
6 - 22
Cod.

9050050

B
10 - 22
Cod.

9050055

C
1/4” - 7/8”

Cod.
9050060

c.134005.1 Ø 6 R 31
c.134006.1 Ø 8 R 31
c.112035.1 Ø 10 R 31
c.112036.1 Ø 12 R 34
c.112037.1 Ø 14 R 41
c.112038.1 Ø 15 R 48
c.112065.1 Ø 16 R 63
c.112041.1 Ø 18 R 72
c.112042.1 Ø 20 R 80
c.112043.1 Ø 22 R 88
c.112086.1 1/4" R 31 (6.35)
c.112087.1 5/16" R 31 (9.94)
c.112088.1 3/8" R 31 (9.52)
c.112089.1 1/2" R 34 (12.70)
c.112090.1 5/8" R 49 (15.88)
c.112091.1 3/4" R 80 (19,05)
c.112092.1 7/8" R 88 (22.22)

c. 000003 10-12
c. 000231 14-17 rinf.
c. 000173 18-22 rinf.
Peso/Weight/Peso  kg 7,7 kg 7,5 kg 7,5

Controforme/Counterformers/Contraformas

Forme/Formers/Formas

 Curvatubi idraulica per 
curvare tubi in acciaio 
inox e bonderizzato dal 
diam. 6 al 18 mm.

Per curvare:
 Tubo in rame ricotto max 

Ø 22 x 1,5 mm.
 Tubo in acciaio inox ricot-

to max Ø 18 x 1,2 mm.
 Tubo in acciaio bonderizzato 

max Ø 18 x 2 mm.

▲ Hydraulic pipe bender for bending bonderized 
and stainless steel pipes from diameter 6 to 18 mm.

For bending:
▲ Annealed copper pipe of max Ø 22 x 1,5 mm.
▲ Annealed stainless steel pipe of max Ø 18 x 1,2 mm.
▲ Bonderized steel pipe of max Ø 18 x 2 mm.

● Curvadora de tubos hidráulica para curvar tubos de 
acero inox y bonderizado del diámetro 6 al 18 mm.

Para curvar:
● Tubo de cobre recocido máx. Ø 22 x 1,5 mm.
● Tubo de acero inox recocido máx. Ø 18x1,2 mm.
● Tubo de acero bonderizado máx. Ø 18x2 mm.

• ••• ••• ••

••••••••••

•••••••• •••••••

• ••
• ••

CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS
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Attrezzatura per la 
realizzazione di sorpassi
OFFSET EQUIPMENT
KIT PARA REALIZAR DESVIOS DE TUBOS

 Attrezzatura speciale (forma + controforma) per realizzare 
i sorpassi dei tubi multistrato per i Ø 16 - 20 - 26. 
Applicabile sulle curvatubi mod. OB/85S, OB85/SB, 
OB 2003 E e MC 2005.

▲ Special offset equipment (former + counterformer) for 
multilayer pipes for Ø 16 - 20- 26 mm. It is applicable to 
the OB/85S, OB85/SB, OB/ 2003 e and MC 2005 
pipe benders.

● Accesorios especiales (forma + contraforma) para realizar 
curvas de desvios de tubos multicapa para los Ø 16 - 
20 -26. Aplicable también a las curvadoras OB/85S, 
OB85/SB, OB/ 2003 E y MC 2005.

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

A
Cod.

0001046

B
Cod.

0001047

C
Cod.

0001048

D
Cod.

0001049

Ø 16 cod. 140203
Ø 18 cod. 140202
Ø 20 cod. 140200
Ø 26 cod. 140201

Ø 16 cod. 0001012
Ø 18 cod. 0001016
Ø 20 cod. 0001013
Ø 26 cod. 0001014
Valigetta/Carrying case
Maletín c. 010120

Peso/Weight/ Peso kg 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 4,0

Forme / Formers / Formas

Controforme / Counterformers / Contraformas

• • •• •• • •• • •
• • •• •• • ••
•

•
•

•
• •

OB/KIT

 Set completo di curvatubi OB/85S + kit per imbutiture 
dal diam. 10 al diam. 22.

▲ Complete set of OB/85S pipe bender + kit for flaring and 
flanging from diam. 10 up to diam. 22 mm.

● Set completo de curvadora OB/85S + kit para 
abocardar y rebordear del diám. 10 hasta el diám. 22.

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo/Body/Cuerpo 
c. 000018.1

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín de PVC c. 010080

Forme/Formers/Formas 10-12-14-16 1/4”-5/16”-3/8”
  18-20-22 1/2”-5/8”-3/4”-7/8”

Controforme/Counterformers 10-12 10-12
Contraformas  14-17 14-17
  18-22 18-22

  10-16 1/4”-1/2”
  c. 000112 c. 000728
Morse/Vices/Tornillos

 18-22 5/8”-7/8”
  c. 000111 c. 000729

Punzoni/punches/Punzones 10-12-14-16 1/4”-5/16”-3/8”
  18-20-22 1/2”-5/8”-3/4”-7/8”

Punzone conico/Conical punch
Punzón cónico c. 595035

Punzone con flangia/Flange pushers
Punzón con brida c. 595036

Peso/Weight/Peso kg 9,0 kg 8,8

A
10 - 22

Cod. 9100050

B
1/4” - 7/8”

Cod. 9100060

•
•

•
•

•
•

•
•

Punzoni / Punches / Punzones

 Ø Cod. Ø Cod.
 10 595028  1/4” 595181
 12 595029  5/16” 595182
 14 595030  3/8” 595183
 16 595031  1/2” 595184
 18 595032  5/8” 595185
 20 595033  3/4” 595186
 22 595034  7/8” 595187

CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS
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OB85/SB
CURVATUBI IDRAULICA A BATTERIA
PORTABLE BATTERY-BASED PIPE BENDER
CURVATUBOS HIDRÁULICA A BATERÍA

R

FORME
FORMeRS
FORMAS

CONTROFORME
COUNTeRFORMeRS
CONTRAFORMAS

Ø Esterno del tubo
pipe outside Ø
Ø Externo del tubo

R = mm

Ø Forme - Formers - Formas
5 - 6 - 8 - 10 - 12

1/4” - 5/16” - 3/8”

Ø Forme - Formers - Formas
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17

3/8” - 1/2” - 5/8”

Ø Forme - Formers - Formas
18 - 20 - 22 - 24

3/4” - 7/8”

Ø Forme - Formers - Formas
26

Ø Forme - Formers - Formas
32

 5 6 8 10 12 14 15 16 17 17 18 20 22 24 26 32 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8”
                 (6,35) (7,94) (9,52) (12,70) (15,88) (19,05) (22,22)

 31 31 31 31 34 41 48 49 51 64 72 80 88 90 95 114 31 31 31 34 49 80 88

10 - 12 14 - 17 18 - 22 16 2620 32

Uso delle controforme combinate / Combined counterformers use
Uso de las contraformas combinadas

 = Tubo multistrato / Double coated aluminium pipe (type Mepla, Alupex and similar ones) / Tubo multicapa

 Curvatubi idraulica a batteria per curvare tubi in rame 
ricotto fino al Ø 22 mm. e tubi multistrato fino al Ø  32 
mm. Si possono usare tutti gli accessori delle curvatubi 
modd. OB/85S e OB85/KIT.

Caratteristiche generali
 Corpo pompa in alluminio pressofuso e in acciaio 

inox a doppio circuito idraulico (2,9kg.);
 Motore a batteria con tensione a 12V – 2.0 Ah 

conforme a norme CEI.
 Ampio campo di lavoro dato dalla corsa del pistone 

particolarmente lunga;
 Forme in alluminio pressofuso;
 Controforme in acciaio con laterali in alluminio 

pressofuso ad innesto rapido.

▲ Hydraulic battery-based pipe bending machine to 
bend annealed copper pipes up to diam. 22mm and 
multilayer pipes up to diam. 32mm. All the accessories 
of the OB/85S pipe bender and of the OB85/kIT can 
be assembled on the OB85/SB.

Technical features
▲ Stainless steel and die-cast aluminium hydraulic pump 

body with double hydraulic circuit (2,9 kg.);
▲ Battery-based motor with 12V- 2.0 Ah tension in 

accordance with IeC dispositions;
▲ Wide working range thanks to the very long piston stroke;
▲ Die-cast aluminium formers;
▲ Steel counterformers with die-cast aluminium laterals for 

quick coupling.
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Capacità di curvatura / Bending capacity
Capacidad de curvado

TIPO DI TUBO
TYpe OF pIpe
TIPO DE TUBO

Tubi in rame ricotto
Annealed copper pipes 22 2,5
Tubos de cobre recocido

Tubo multistrato
Double coated aluminium pipe (type Mepla, 
Alupex e similar ones) 32 3 
Tubo multicapa

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo/Body/Cuerpo
c. 906000

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín de PVC c. 010143

    10 - 12    3/8" 1/4"
 10 - 12 10 - 12 10 - 12 14 - 16   14 - 16 1/2" 5/16"
Forme/Formers/Formas 14 - 16 14 - 16 14 - 16 18 - 20 16 - 20 16 - 20 20 - 26 5/8" 3/8" - 1/2"
 18 - 20 18 - 20 18 - 20 22 - 26 26 26 - 32 32 3/4" 5/8" - 3/4"
 22 22 22 - 26 32    7/8" 7/8"

   10 - 12 10 - 12  16 14 - 17
Controforme/Counterformers 10 - 12 14 - 17 14 - 17 14 - 17 16 20 18 - 22 14 - 17 10 - 12

Contraformas 14 - 17 18 - 22 18 - 22 18 - 22 20 26 26 18 - 22 14 - 17
 18 - 22  26 26 26 32 32  18 - 22
    32 

Peso/Weight/Peso kg 12,2 kg 12,1 kg 12,8 kg 13,5 kg 12,8 kg 13,5 kg 13,7 kg 11,5 kg 12,2

Ø
≤ mm. ≤ mm.

A
10 - 22
Cod.

906001

B
10 - 22
Cod.

906005

C
10 - 26
Cod.

906010

D
10 - 32
Cod.

906015

E
16 - 26
Cod.

906018

F
16 - 32
Cod.

906025

G
14 - 32
Cod.

906030

H
3/8" - 7/8"

Cod.
906040

I
1/4" - 7/8"

Cod.
906045

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

● Curvadora hidráulica a batería para curvar los tubos 
en cobre recocido hasta el diám. 22mm y los tubos 
multicapa hasta el diám. 32mm. Todos los accesorios de 
la curvadora mod. OB85/S y del OB85/KIT pueden 
ser utilizados.

Características generales
● Cuerpo bomba de aluminio de fundición a presión y  de 

acero inox de doble circuito hidráulico (2,9kg.);
● Motor a batería con tensión 12V-2.0Ah conforme a las 

normas CEI;
● Amplio rango de trabajo gracias al recorrido del piston 

especial largo;
● Formas en aluminio de fundición a presión;
● Contraformas en acero con laterales en aluminio de 

fundición a presión con embrague rápido.
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OB85/SB
CURVATUBI IDRAULICA A BATTERIA 
PER TUBI IN RAME RIVESTITI CON 
GUAINA PE
BATTERY-BASED HYDRAULIC PIPE 
BENDER FOR COPPER PIPES COATED 
WITH PE COVERING
CURVATUBOS HIDRÁULICA 
A BATERÍA PARA LOS TUBOS 
DE COBRE REVESTIDOS 
CON UNA VAINA DE PE

Forma per
Former for
Forma para

Controforme
Counterformers
Contraformas

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo /Body / Cuerpo
c. 906000

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín de PVC c. 010143

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo /Body / Cuerpo
c. 906000

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín de PVC c. 010143

Ø 12 cod. 112120

Ø 14-15 cod. 112121

Ø 16-18 cod. 112123

Ø 22 cod. 112124

Ø 12 cod. 112130

Ø 14-15-16 cod. 112131

Ø 18 cod. 112133

Ø 22 cod. 112123.1

Ø 12-14-15  cod. 0001095

Ø 16-18-22  cod. 0001096

Ø 12-14-15-16-18
 cod. 0001092

Ø 22 cod. 0001093

Peso/Weight/Peso kg 13,5 Peso/Weight/Peso kg 13,5

Per il tubo STARGAS® prodotto dalla ditta 
“Zetaesse”
For the STARGAS® pipe produced by the 
company “Zetaesse”
Para el tubo STARGAS® producido por la 
firma “Zetaesse”

Per il tubo SMISOL® TEKGAS prodotto dalla 
ditta “Europa Metalli”
For for SMISOL® TEKGAS pipe produced by 
the company “Europa Metalli”
Para el tubo SMISOL® TEKGAS producido por la 
firma “Europa Metalli”

Forma per
Former for
Forma para

Controforme
Counterformers
Contraformas

Curvatubi completo
Complete 

bending machine
Curvadora 

de tubos completa
12 - 22

Cod. 9060080

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

 La curvatubi OB85/SB è ideale 
anche percurvare i tubi in rame 
rivestiti con una speciale guaina in 
polietilene espanso specifico per 
il passaggio di combustibili liquidi 
e/o gassosi fino al diam. 22 mm.

▲ The battery-based hydraulic pipe bender 
OB85/SB is the ideal tool even to bend copper 
pipes coated with a PE covering made specifically 
for the passage of liquid and /or gaseous fuels up to 
the diam. 22 mm.

● La curvadora hidráulica de tubos portátil OB85/SB a batería 
es ideal también para curvar los tubos de cobre revestidos 
con una vaina especial de polietilene expanso específico 
para el tránsito de combustibles liquidos y/o gaseosos hasta 
el diámetro 22 mm.

Curvatubi completo
Complete 

bending machine
Curvadora 

de tubos completa
12 - 22

Cod. 9060085

CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS
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OB85/SB
CURVATUBI IDRAULICA A BATTERIA 
PER OLEODINAMICA
BATTERY-BASED HYDRAULIC PIPE 
BENDER FOR OIL-HYDRAULICS
CURVATUBOS HIDRÁULICA A BATERÍA
PARA LOS TUBOS DE ACERO PARA 
HIDRÁULICA

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo /Body / Cuerpo
c. 906000-0

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín de PVC c. 010143

A
6 - 22
Cod.

9060050

B
10 - 22
Cod.

9060055

C
1/4” - 7/8”

Cod.
9060060

c.134005.1 Ø 6 R 31
c.134006.1 Ø 8 R 31
c.112035.1 Ø 10 R 31
c.112036.1 Ø 12 R 34
c.112037.1 Ø 14 R 41
c.112038.1 Ø 15 R 48
c.112065.1 Ø 16 R 63
c.112041.1 Ø 18 R 72
c.112042.1 Ø 20 R 80
c.112043.1 Ø 22 R 88
c.112086.1 1/4" R 31 (6.35)
c.112087.1 5/16" R 31 (9.94)
c.112088.1 3/8" R 31 (9.52)
c.112089.1 1/2" R 34 (12.70)
c.112090.1 5/8" R 49 (15.88)
c.112091.1 3/4" R 80 (19,05)
c.112092.1 7/8" R 88 (22.22)

c. 000003 10-12
c. 000059 14-17 rinf.
c. 000042 18-22 rinf.

c. 613062 tirante/tie-rod/tirante
 14-17

c. 613063 tirante/tie-rod/tirante
 18-22
Peso/Weight/Peso  kg 14,5 kg 14,3 kg 14,3

Controforme/Counterformers/Contraformas

Forme/Formers/Formas

• ••• ••• ••

••••••••••

•••••••• •••••••

• ••
• ••

 Curvatubi idraulica a batteria per curvare tubi in acciaio inox 
e bonderizzato dal diam. 6 a 18mm.

 Per curvare:
	Tubi in rame ricotto con diametro massimo di 22x1 mm;
 Tubi in acciaio inox ricotto con massimo diametro di 18x1,2 mm;
 Tubi in acciaio bonderizzato con diametro massimo di 18x2 mm.

▲ Battery-based hydraulic pipe bender for bending bonderized 
and stainless steel pipes from diameter  6 to 18mm.

 For bending:
▲ Annealed copper pipes of max. diameter 22x1 mm;
▲ Annealed stainless steel pipes of max. diameter 18x1,2 mm;
▲ Bonderized steel pipes of max. diameter 18x2 mm.

● Curvadora de tubos hidráulica a batería para curvar los tubos 
de acero inox y bonderizado del diámetro 6 al diámetro 
18mm. 

 Para curvar:
● Los tubos de cobre recocido con diámetro máximo de 22x1 mm;
● Los tubos de acero inox recocidos con diámetro máximo de 

18x1,2 mm;
● Los tubos de acero bonderizado con diámetro maximo de 

18x2 mm.

• ••
• ••
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R

FORME
FORMeRS
FORMAS

CONTROFORME
COUNTeRFORMeRS
CONTRAFORMAS

Ø Esterno del tubo
pipe outside Ø
Ø Externo del tubo

R = mm

Ø Forme - Formers - Formas
5 - 6 - 8 - 10 - 12

1/4” - 5/16” - 3/8”

Ø Forme - Formers - Formas
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17

3/8” - 1/2” - 5/8”

Ø Forme - Formers - Formas
18 - 20 - 22 - 24

3/4” - 7/8”

Ø Forme - Formers - Formas
26

Ø Forme - Formers - Formas
32

 5 6 8 10 12 14 15 16 17 17 18 20 22 24 26 32 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8”
                 (6,35) (7,94) (9,52) (12,70) (15,88) (19,05) (22,22)

 31 31 31 31 34 41 48 49 51 64 72 80 88 90 95 114 31 31 31 34 49 80 88

10 - 12 14 - 17 18 - 22 16 2620 32

Uso delle controforme combinate / Combined counterformers use
Uso de las contraformas combinadas

 = Tubo multistrato / Double coated aluminium pipe (type Mepla, Alupex and similar ones) / Tubo multicapa

OB/2003 E
CURVATUBI ELETTROIDRAULICA
ELECTROHYDRAULIC PIPE BENDER
CURVADORA DE TUBOS 
ELECTROHIDRÁULICA

 Curvatubi elettroidraulica per curvare tubi in rame ricotto 
fino al Ø 22, tubi in acciaio inox/bonderizzato fino al 
Ø 22 e tubi tipo multistrato fino al Ø 50. Si possono 
utilizzare tutti gli accessori delle curvatubi mod. OB/85S 
e OB/KIT.

Caratteristiche generali
 Corpo pompa idraulica in alluminio.
 Motore a doppio isolamento a norme CEI 230 V 

56/60 hz 600 W - 2,6 A - giri 600/min.
 Forme in alluminio pressofuso.
 Controforme in acciaio con laterali in alluminio 

pressofuso ad innesto rapido.

▲ electrohydraulic bending machine to bend: 
annealed copper pipes up to Ø 22, stainless/ 
bonderized steel pipes up to Ø 22 and 
multilayer pipes up to Ø 50. All the 
accessories of the pipe bender OB/85S 
and of the OB/kIT can be assembled on 
the OB/2003 e.

Technical features
▲ Aluminium hydraulic pump body.
▲ Double insulation motor 230 V - 56/60 Hz
 600 W - 2,6A - RpM 600 in accordance with IeC.
▲ Die-cast aluminium formers.
▲ Steel counterformers with die-cast aluminium laterals for 

quick coupling.

● Curvadora electrohidráulica para curvar: tubos en 
cobre recocido hasta el Ø 22, tubos en acero inox/
banderizado hasta el Ø 22 y tubos tipo multicapa hasta 
el Ø 50. Se pueden utilizar todos los accesorios de 
las curvadoras mod. OB/855 y OB/KIT.

Características generales
● Cuerpo bomba hidráulica de aluminio.
● Motor de doble aislamiento a normas CEI 230V - 

56/60hz 600W - 2,6A - giros 600/min.
● Formas de aluminio de fundición a presión.
● Contraformas de acero con laterales de aluminio de 

fundición a presión con embrague rápido.

CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS
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 La curvatubi OB 2003 E ha la possibilità di ruotare il 
corpo macchina per adattarsi a qualsiasi condizione di 
lavoro.

▲ The bender OB/2003e has the possibility to turn the 
machine body to adjust to every working situation.  

● La curvadora de tubos OB2003E tiene la 
posibilidad de girar el cuerpo de la máquina 
para adaptarse a cualquier condicion de trabajo.

Capacità di curvatura / Bending capacity
Capacidad de curvado

TIPO DI TUBO
TYpe OF pIpe
TIPO DE TUBO

Tubi in rame ricotto
Annealed copper pipes 22 2,5
Tubo de cobre recocido

Tubo multistrato
Double coated aluminium pipe (type Mepla, 
Alupex and similar ones) 50 4 
Tubo multicapa

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo/Body/Cuerpo
c. 907000

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín de PVC c. 010121

    10 - 12    3/8" 1/4"
 10 - 12 10 - 12 10 - 12 14 - 16   14 - 16 1/2" 5/16"
Forme/Formers/Formas 14 - 16 14 - 16 14 - 16 18 - 20 16 - 20 16 - 20 20 - 26 5/8" 3/8" - 1/2"
 18 - 20 18 - 20 18 - 20 22 - 26 26 26 - 32 32 3/4" 5/8" - 3/4"
 22 22 22 - 26 32    7/8" 7/8"

   10 - 12 10 - 12  16 16
Controforme/Counterformers 10 - 12 14 - 17 14 - 17 14 - 17 16 20 20 14 - 17 10 - 12

Contraformas 14 - 17 18 - 22 18 - 22 18 - 22 20 26 26 18 - 22 14 - 17
 18 - 22  26 26 26 32 32  18 - 22
    32 

Peso/Weight/Peso kg 12,2 kg 12,1 kg 12,8 kg 13,5 kg 12,8 kg 13,5 kg 13,7 kg 11,5 kg 12,2

 Valigetta completa versione 
D dal 10 al 32.

▲ Complete carrying case 
version D from 10 to 32 mm.

● Maletín completo versión D 
del 10 al 32.

Ø
≤ mm. ≤ mm.

A
10 - 22
Cod.

9070001

B
10 - 22
Cod.

9070005

C
10 - 26
Cod.

9070010

D
10 - 32
Cod.

9070015

E
16 - 26
Cod.

9070018

F
16 - 32
Cod.

9070025

G
14 - 32
Cod.

9070030

H
3/8" - 7/8"

Cod.
9070040

I
1/4" - 7/8"

Cod.
9070045

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
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OB/2003 E
PER TUBI MULTISTRATO
FOR MEPLA PIPES
PARA TUBOS MULTICAPA

 Ideale per curvare tubi tipo multistrato fino 
al Ø 50!

 La curvatubi OB 2003 E è ideale per curvare anche tubi 
tipo multistrato del Ø 40 (R.151) e del Ø 50 (R.199).

▲ Perfect to bend double coated aluminium 
pipes (type Mepla, Alupex and similar ones) 
until Ø 50!

 The bender OB2003e is perfect  to bend double coated 
aluminium (type Mepla, Alupex and similar) pipes of      
Ø 40 (R.151) and Ø 50 (R.199).

● Ideal para curvar tubos tipo multicapa hasta 
el Ø 50!

 La curvadora OB2003E es ideal per curvar también 
tubos tipo multicapa del Ø 40 (R.151) y del Ø 50 
(R.199).

 Kit forme e controforme Ø 40 e 50 in valigetta (cod. 0001045).
▲ kit with formers and counterformers of Ø 40 and 50 in the carrying case 

(cod. 0001045).
● Kit con formas y contraformas del Ø 40 y 50 en maletín. (cod. 0001045)

OB/2003 E
CURVATUBI ELETTROIDRAULICA
CON KIT PER OLEODINAMICA
ELECTROHYDRAULIC BENDER WITH KIT
FOR HYDRAULIC PIPES
CURVADORA DE TUBOS 
ELECTROHIDRÁULICA CON KIT 
PARA HIDRÁULICA

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo pompa/pump body
Cuerpo bomba c. 907000-0

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín de PVC c. 010121

L
6 - 22
Cod.

9070050

M
10 - 22
Cod.

9070055

N
1/4” - 7/8”

Cod.
9070060

10-12 c. 000003
14-17 rinf. c. 000231
18-22 rinf. c. 000173
Peso/Weight/Peso  kg 13,0 kg 12,8 kg 12,8

Controforme / Counterformers / Contraformas

Forme / Formers / Formas

• ••
• ••

• ••• ••• ••

••••••••••

•••••••• •••••••

 Per curvare:
 Tubo in acciaio inox ricotto max Ø 22 x 1,2 mm.
 Tubo in acciaio bonderizzato max Ø 22 x 2 mm.

▲ For bending:
▲ Annealed stainless steel pipe of max Ø 22 x 1,2 mm.
▲ Bonderized steel pipe of max Ø 22 x 2 mm.

● Para curvar:
● Tubo de acero inox recocido máx Ø 22 x 1,2 mm.
● Tubo de acero banderizado máx Ø 22 x 2 mm.

c.134005.1 Ø 6 R 31
c.134006.1 Ø 8 R 31
c.112035.1 Ø 10 R 31
c.112036.1 Ø 12 R 34
c.112037.1 Ø 14 R 41
c.112038.1 Ø 15 R 48
c.112065.1 Ø 16 R 63
c.112041.1 Ø 18 R 72
c.112042.1 Ø 20 R 80
c.112043.1 Ø 22 R 88
c.112086.1 1/4" R 31 (6.35)
c.112087.1 5/16" R 31 (9.94)
c.112088.1 3/8" R 31 (9.52)
c.112089.1 1/2" R 34 (12.70)
c.112090.1 5/8" R 49 (15.88)
c.112091.1 3/4" R 80 (19,05)
c.112092.1 7/8" R 88 (22.22)
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 Kit per le lavorazioni in testa ai tubi di rame ricotto e tubo 
multistrato. Il sistema è particolarmente pratico e veloce 
e utilizzabile con le curvatubi in nostra produzione 
OB/85S, OB85/SB, OB 2003 E e MC 2005. È 
possibile eseguire "bicchieri" e "cartelle" in breve tempo.

▲ kit for working end annealed copper pipes and double 
coated aluminium pipes. This system is extremely 
practical, fast and can be applied to the pipe benders 
we produce mod. OB/85S, OB85/SB, OB 2003 
e and MC 2005. It is possible to flare and to flange 
quickly.

● Kit para trabajar la parte final de los tubos de cobre 
recocido y tipo multicapa. Este sistema es muy práctico, 
veloz y utilizable con las curvadoras de tubos de nuestra 
producción mod. OB/85S, OB85/SB, OB 2003 E 
y MC 2005. Es posible de rebordear y abocardar 
rápidamente.

Kit per cartelle 
e imbutiture
FLARING AND FLANGING KIT
KIT PARA ABOCARDAR Y REBORDEAR

C
PER TUBO 

MULTISTRATO
FOR DOUBLe 

COATeD 
ALUMINIUM pIpe

PARA TUBO 
MULTICAPA

16 - 26
c. 9150025

A
PER TUBO 

RAME RICOTTO
FOR ANNeALeD 

COppeR pIpe
PARA TUBO 
DE COBRE 
RECOCIDO

10 - 22
c. 9150001

B
PER TUBO 

RAME RICOTTO
FOR ANNeALeD 

COppeR pIpe
PARA TUBO 
DE COBRE 
RECOCIDO
1/4" - 7/8"
c. 9150010

Morsa/Vice/Tornillo 16 - 26 c. 000110
Morsa/Vice/Tornillo 10 - 16 c. 000112
Morsa/Vice/Tornillo 18 - 22 c. 000111
Morsa/Vice/Tornillo 1/4" - 1/2" c. 000728
Morsa/Vice/Tornillo 5/8" - 7/8" c. 000729
Valigetta plastica/Plastic carrying case/Maletín de PVC c. 010081
Punzone/punch/Punzón Ø 10 c. 595028
Punzone/punch/Punzón Ø 12 c. 595029
Punzone/punch/Punzón Ø 14 c. 595030
Punzone/punch/Punzón Ø 16 c. 595031
Punzone/punch/Punzón Ø 18 c. 595032
Punzone/punch/Punzón Ø 20 c. 595033
Punzone/punch/Punzón Ø 22 c. 595034
Punzone/punch/Punzón Ø 1/4" c. 595028
Punzone/punch/Punzón Ø 5/16" c. 595029
Punzone/punch/Punzón Ø 3/8" c. 595030
Punzone/punch/Punzón Ø 1/2" c. 595031
Punzone/punch/Punzón Ø 5/8" c. 595032
Punzone/punch/Punzón Ø 3/4" c. 595033
Punzone/punch/Punzón Ø 7/8" c. 595034
Punzone/punch/Punzón Ø 16 multistrato/mepla pipe/multicapa c. 595040
Punzone/punch/Punzón Ø 20 multistrato/mepla pipe/multicapa c. 595041
Punzone/punch/Punzón Ø 26 multistrato/mepla pipe/multicapa c. 595042
Punzone conico/Conical punch/Punzón cónico c. 595035
Punzone con flangia/Punch with flange/Punzón con brida c. 595036
Peso/Weight/Peso  kg 1,5 kg 1,5 kg 1,2

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD
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MC 2005
CURVATUBI ELETTROIDRAULICA
ELECTROHYDRAULIC BENDER
CURVADORA DE TUBOS
ELECTROHIDRÁULICA

 Curvatubi elettroidraulica per curvare:
 Tubi in rame ricotto fino al Ø 22.
 Tubi in acciaio inox/bonderizzato fino al Ø 22.
 Tubi tipo multistrato fino al Ø 50.
 Si possono utilizzare tutti gli accessori delle curvatubi 

mod. OB/85S, OB85/SB, OB 2003 E e OB/KIT.
 La curvatubi viene fornita in una robusta valigetta 

metallica mentre le varie attrezzature vengono fornite in 
una valigetta di plastica.

Caratteristiche generali
 Corpo in alluminio
 Motore asincrono 0,18 kW
 230V/50hZ (voltaggio e tensioni diverse a richiesta) 

1400 giri/minuto
 Tubo idraulico 2,5 metri (circa)
 Forme in alluminio pressofuso
 Controforme in acciaio con laterali in alluminio pressofuso 

ad innesto rapido

▲	electrohydraulic pipe bending machine to bend:
▲ Annealed copper pipes up to Ø 22;
▲ Stainless / bonderized steel pipes up to Ø 22;
▲ Multilayer pipes up to Ø 50.
 All the accessories of the bending machines OB/ 85S, 

OB85/SB, OB 2003 E and OB/ kIT can be assembled.
 The bending machine is supplied in a strong metal case, 

whereas the accessories are supplied in a plastic case.

Technical features
▲ Aluminium body
▲ Asynchronous motor 0,18 kw – 230V/50Hz 
 (different voltages on request) 1400/RpM
▲ 2,5 meter long hydraulic tube (approx)
▲ Die-cast aluminium formers
▲ Steel counterformers with die-cast aluminium laterals for 

quick coupling

●	Curvadora electrohidráulica para curvar:
● Tubos de cobre recocido hasta el Ø 22;
● Tubos de acero inox / bonderizado hasta el Ø 22;
● Tubos tipo multicapa hasta el Ø 50.
 Se pueden utilizar todos los accesorios de las curvadoras 

mod. OB/85S, OB85/SB, OB 2003 E y OB/ KIT.
 La curvadora es abastecida en un maletín robusto y 

metálico, mientras los accesorios son abastecidos en un 
maletín plástico.

Características generales
● Cuerpo de aluminio
● Motor asíncrono 0,18 kW – 230V/50hZ (voltaje y 

tensión diferentes bajo demanda) 1400 revoluciones/
minuto

● Tubo hidráulico de 2,5 metros (aproximadamente)
● Formas de aluminio de fundición a presión
● Contraformas de acero con laterales de aluminio de 

fundición a presión con embrague rápido.

CURVATUBI /  PIPE BENDING MACHINES  / CURVADORAS DE TUBOS



35

A
10 - 22
Cod.

9090001

B
10 - 22
Cod.

9090005

C
10 - 26
Cod.

9090010

D
10 - 32
Cod.

9090015

E
16 - 26
Cod.

9090018

F
16 - 32
Cod.

9090025

G
14 - 32
Cod.

9090030

H
3/8" - 7/8"

Cod.
9090040

I
1/4" - 7/8"

Cod.
9090045

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo/Body/Cuerpo
c. 909000

Valigetta PVC
pVC carrying case
Maletín de PVC

Valigetta metallica/Metal case
Maletín metálico c. 010077 

    10 - 12    3/8" 1/4"
 10 - 12 10 - 12 10 - 12 14 - 16   14 - 16 1/2" 5/16"
Forme/Formers/Formas 14 - 16 14 - 16 14 - 16 18 - 20 16 - 20 16 - 20 20 - 26 5/8" 3/8" - 1/2"
 18 - 20 18 - 20 18 - 20 22 - 26 26 26 - 32 32 3/4" 5/8" - 3/4"
 22 22 22 - 26 32    7/8" 7/8"

   10 - 12 10 - 12  16 16
Controforme/Counterformers 10 - 12 14 - 17 14 - 17 14 - 17 16 20 20 14 - 17 10 - 12

Contraformas 14 - 17 18 - 22 18 - 22 18 - 22 20 26 26 18 - 22 14 - 17
 18 - 22  26 26 26 32 32  18 - 22
    32 

Peso/Weight/Peso kg 25 kg 24,9 kg 25,6 kg 26,3 kg 25,6 kg 26,3 kg 26,5 kg 24,3 kg 25,0

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

• •• •• •• ••

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Corpo pompa/pump body
Cuerpo bomba c. 909000-0

Valigetta PVC/pVC carrying case
Maletín de PVC c. 010085

Valigetta metallica/Metal case
Maletín metálico c. 010077 

L
10 - 22
Cod.

9090050

M
10 - 22
Cod.

9090055

N
1/4” - 7/8”

Cod.
9090060

10-12 c. 000003
14-17 rinf. c. 000231
18-22 rinf. c. 000173
Peso/Weight/Peso  kg 13,0 kg 12,8 kg 12,8

Controforme / Counterformers / Contraformas

Forme / Formers / Formas

•
•

•
•

•
•

• ••

• ••• ••• ••

••••••••••

•••••••• •••••••

MC 2005
CURVATUBI ELETTROIDRAULICA
CON KIT PER OLEODINAMICA
ELECTROHYDRAULIC BENDER WITH KIT
FOR HYDRAULIC PIPES
CURVADORA DE TUBOS 
ELECTROHIDRÁULICA CON KIT PARA 
HIDRÁULICA

 Per curvare:
 Tubo in acciaio inox ricotto max Ø 22 x 1,2 mm.
 Tubo in acciaio bonderizzato max Ø 22 x 2 mm.

▲ For bending:
▲ Annealed stainless steel pipes up to max diam.22 x 1,2
▲ Bonderised steel pipes up to max diam. 22 x 2.

● Para curvar:
● Tubo de acero inox recocido máx. Ø 22x1,2 mm
● Tubo de acero bonderizado máx. Ø 22x2 mm

c. 010022
c. 010090
c. 010091

c.134005.1 Ø 6 R 31
c.134006.1 Ø 8 R 31
c.112035.1 Ø 10 R 31
c.112036.1 Ø 12 R 34
c.112037.1 Ø 14 R 41
c.112038.1 Ø 15 R 48
c.112065.1 Ø 16 R 63
c.112041.1 Ø 18 R 72
c.112042.1 Ø 20 R 80
c.112043.1 Ø 22 R 88
c.112086.1 1/4" R 31 (6.35)
c.112087.1 5/16" R 31 (9.94)
c.112088.1 3/8" R 31 (9.52)
c.112089.1 1/2" R 34 (12.70)
c.112090.1 5/8" R 49 (15.88)
c.112091.1 3/4" R 80 (19,05)
c.112092.1 7/8" R 88 (22.22)
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FLEX 22 - FLEX 22V
CURVATUBI PORTATILE CON ESPANSORE
PORTABLE PIPE BENDING MACHINE 
WITH EXPANDER
CURVADORA DE TUBOS PORTÁTIL CON 
EXPANSOR

	Compatta e leggera la FLEX 22 è ideale per curvare tubi 
anche in opera; per chi ha l'esigenza di ottenere con la 
massima precisione l'angolo di curvatura voluto è stata 
creata la FLEX 22V che si differenzia dalla prima perché 
dotata di un display che visulalizza i gradi dell'angolo 
di curvatura in esecuzione.

Caratteristiche generali
 Corpo in alluminio.
 Motore a doppio isolamento a norme CEI 220V/50hz 

- 400W, giri a carico 0/650 al minuto (110V a 
richiesta).

 Display (mod. FLEX 22V) alimentato da 4 pile a stilo 
1,5V.

 Angolo massimo di curvatura 180°.
 Peso kg. 7,5 (FLEX 22) e kg. 8 (FLEX 22V).

▲ The FLeX 22 is a light and compact tool for bending 
pipes even on site. The new FLeX 22V with a digital 
readout for greater accuracy shows the bending angle 
while running.

Technical features
▲ Aluminum body.
▲ Double-insulated motor in accordance with IeC regulation 

220V/50Hz - 400W (110V on request) 0/650 RpM.
▲ Digital display (mod. FLeX 22V) powered by four 1,5V 

batteries.
▲ Maximum bending angle 180°.
▲ Weight kg. 7,5 (FLeX 22) and kg. 8 (FLeX 22V).

●  Compacta y ligera la FLEX22 es ideal para curvar tubos 
también en obra; para quien tiene la exigencia de obtenir 
con la máxima precisión el ángulo de curvado deseado 
ha sido creada la FLEX22V que se diferencia de la primera 
porque abastecida de un display que visualiza los grados 
del ángulo de curvado ejecutando.

Características generales
● Cuerpo de aluminio.
● Motor a doble aislamiento según las normas CEI 

220V/50hZ – 400W, revoluciones 0/650 al minuto 
(110V bajo demanda).

● Display (mod. FLEX22V) alimentado por 4 pilas pequeñas 
1,5V.

● Ángulo máximo de curvado 180°.
● Peso kg. 7,5 (FLEX22) y kg. 8 (FLEX22V).

FLEX 22

FLEX 22V
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Capacità di curvatura / Bending capacity
Capacidad de curvado

TIPO DI TUBO
TYpe OF pIpe
TIPO DE TUBO

Tubi in rame crudo e ricotto
Hard and soft copper pipes 28 1,5
Tubos de cobre crudo y recocido

Tubi in acciaio inox Aisi 304/316
Stainless steel Aisi 304/316 pipes 28 1,5
Tubos de acero inox AISI 304/316

Tubi in acciaio bonderizzato ST. 35,4 per impianti 
oleodinamici
Bonderized steel tubes ST. 35,4 for hydraulic systems 25* 3
Tubos de acero bonderizado ST. 35,4 para 
instalaciones hidráulicas

Tubi gas UNI 5745
Gas pipes UNI 5745 3/4"* Standard
Tubos gas UNI 5745

Tubi rivestiti tipo Mannesmann (riv. plastica 1 mm)
Coated pipes type Mannesmann (plastic coating 1 mm) 30 1,5
Tubos revestidos tipo Mannesmann (revestimiento 
de plástico 1 mm)

Ø
≤ mm. ≤ mm.

VERSIONI STANDARD
STANDARD VeRSIONS
VERSIONES STANDARD

Solo corpo
Body only
Solo cuerpo

Valigetta/Carrying case
Maletín metálico   
c. 010028.1

Forme in alluminio 12 - 14 - 16 12 - 15 1/2 - 5/8
Aluminium formers 18 - 22 18 - 22 3/4 - 7/8
Formas de aluminio

Controforme 10 - 12 12 - 15 1/2 - 5/8
Counterformers 14 - 16 18 - 22 3/4 - 7/8
Contraformas 18 - 22

Rullo universale
Universal roller
Rodillo universal

FLEX 22
Cod. 9220020.1

FLEX 22V
Cod. 9220220.1

FLEX 22
Cod. 9220040.1

FLEX 22V
Cod. 9220240.1

FLEX 22
Cod. 9220060.1

FLEX 22V
Cod. 9220260.1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

	Un accessorio incluso nei 2 modelli consente di effettuare 
imbutiture sul tubo di rame ricotto fino al Ø 42. Le testine 
degli espansori in commercio si adattano perfettamente 
(vedi pag 14).

▲ Tube expanding. This accessory is included in both 
models and allows tube end expanding of annealed 
soft copper tube up to Ø 42 mm. All common expander 
heads can be used (look at page 14).

●  Un accesorio incluido en los 2 modelos que permite de 
efectuar embuticiones sobre el tubo en cobre recocido hasta 
el Ø 42. Los cabezales de los expansores en el mercado se 
adaptan perfectamente (lean la página 14).

(*) Non usare la controforma, solo il rullo universale. / Do not use the guide, but  
 the universal roller only. / No utilizar la contraforma, solo el rodillo universal.
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FLEX 22 - FLEX 22V
ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESORIOS

	Un pratico cavalletto pieghevole consente un comodo lavoro ed un 
trasporto agevole.

▲ practical folding stand which allows a comfortable working position 
and an easy carriage.

● Un práctico caballete plegable que permite un cómodo trabajo y un 
transporte sin dificultades.

	Forme standard in lega di alluminio resistente complete di gancio in 
acciaio con raggi di curvatura ideali (circa 3 volte il diametro del tubo) 
dal Ø 10 mm al Ø 30 mm e corrispondenti in pollici.

▲ Aluminium standard formers with steel hook for bending radii 3D from 
Ø 10 mm up to 30 mm and corresponding inch sizes.

● Formas standard en liga de aluminio resistente completas con gancho 
de acero con radios de curvatura ideales (aproximadamente 3D) del 
Ø 10mm al Ø 30mm y corrispondientes en pulgadas.

	1 - Controforme a 2 gole in ottone per i diametri dal 10 al 22 e 
corrispondenti in pollici.

 2 - Controforme a 1 gola in ghisa sferoidale/ottone per i diametri dal 
24 al 30 e corrispondenti in pollici.

 3 - Rullo universale per tubi spessi 3 mm tipo tubi Gas e/o tubi per 
oleodinamica oltre il Ø 22.

▲ 1 - Brass twin grooved counterformers for pipes from Ø 10 up to 22 mm 
and corresponding inch sizes. 

 2 - Cast iron single grooved counterformers for pipes from Ø 24 up to 
30 mm and corresponding inch sizes. 

 3 - Universal roller to use with thick pipes (3 mm thickness) like gas 
pipes and/or hydraulic pipes, with diameter bigger than 22 mm.

●  1 - Contraformas a 2 gargantas de latón para los diámetros del 10 al 
22 y corrispondientes en pulgadas.

 2 - Contraformas a 1 garganta de hierro fundido/latón para los 
diámetros del 24 al 30 y corrispondientes en pulgadas.

 3 - Rodillo universal para tubos con espesor 3 mm tipo tubos Gas y/o 
tubos para hidráulica sobre el Ø 22.

Accessori a richiesta
 Forme in alluminio e/o ghisa sferoidale dal Ø 10 al Ø 30; da Ø 

1/4" a Ø 1"1/8 pollici reali; da Ø 1/4" a Ø 3/4" pollici gas e 
relative controforme; diametri speciali e raggi a richiesta.

 Cavalletto pieghevole.
 Perno di fissaggio al banco da lavoro.
 Espansori per tubi dal Ø 10 al Ø 42 e dal Ø 3/8" WhT al 1.5/8" 

WhT (vedi a pag. 14).

Optional accessories
▲ Aluminium formers and/or cast-iron formers from Ø 10 to Ø 30 mm; 

from Ø 1/4" to Ø 1"1/8 WHT inches; from Ø 1/4" to 3/4" gas inch 
(nominal bore) and corresponding counterformers; special diameters 
and radii on request.

▲ Folding stand.
▲ Fixing pivot (bench fixing).
▲ pipe expanders from Ø 10 to Ø 42 mm and from Ø 3/8" WHT to 

1.5/8" WHT (look at page 14).

Accesorios bajo demanda
● Formas de aluminio y/o hierro fundido del Ø 10 al Ø 30; del Ø 

1/4" al Ø 1”1/8 pulgadas reales; del Ø 1/4" al Ø 3/4" pulgadas 
gas y contraformas relacionadas; diámetros y radios especiales bajo 
demanda.

● Caballete plegable.
● Perno de fijación al banco de trabajo.
● Expansores para tubos del Ø 10 al Ø 42 y del Ø 3/8" WhT al 

1.5/8" WhT (lean la página 14).

1 2 3

c. 000644
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FORME IN ALLUMINIO IN MILLIMETRI
MILLIMETER SIZED ALUMINIUM FORMERS
FORMAS DE ALUMINIO EN MILÍMETROS

FORME IN ALLUMINIO IN MILLIMETRI 
(speciali raggio 4D)
MILLIMETER SIZED ALUMINIUM FORMERS
(special ones for radius 4D)
FORMAS DE ALUMINIO EN MILÍMETROS 
(especiales para radios 4D)

FORME IN ALLUMINIO IN POLLICI REALI
WHT INCH SIZED ALUMINIUM FORMERS
FORMAS DE ALUMINIO EN PULGADAS REALES

FLEX 22 - FLEX 22V
FORME E CONTROFORME
FORMERS AND COUNTERFORMERS
FORMAS Y CONTRAFORMAS

CODICE / CODe / CÓDIGO Ø R
140116.1 6 30
140117.1 8 30
140091.1 10 30
140092.1 12 36
140093.1 14 42
140094.1 15 45
140095.1 16 48
140096.1 17 51
140097.1 18 54
140098.1 20 60
140099.1 22 66
140106.1 24 72
140107.1 25 71
140109.1 28 84
140110.1 30 84

CODICE / CODe / CÓDIGO Ø R
140128.1 1/4 (6,35) 30
140129.1 5/16 (7,94) 30
140121.1 3/8 (9,52) 30
140122.1 1/2 (12,70) 36
140123.1 5/8 (15,88) 48
140124.1 3/4 (19,05) 54
140125.1 7/8 (22,22) 66
140126.1 1” (25,40) 71
140127.1 1”1/8 (28,58) 84

CODICE / CODE / CÓDIGO Ø R
140151.1 12 48
140150.1 14 56
140149.1 15 60
140148.1 16 64
140147.1 18 72
140146.1 22 88
140152.1 26 112
140145.1 28 112

FORME IN ALLUMINIO IN MILLIMETRI 
(speciali per curve parallele)
MILLIMETER SIZED ALUMINIUM FORMERS 
(special ones for parallel bendings)
FORMAS DE ALUMINIO EN MILÍMETROS 
(especiales para curvas paralelas)

CODICE / CODe / CÓDIGO Ø R
140135.1 10 58
140130.1 12 65
140131.1 14 73
140132.1 16 82
140133.1 18 90
140134.1 22 108 

FORME IN GHISA IN POLLICI GAS
GAS INCH SIZED CAST IRON FORMERS
FORMAS DE HIERRO FUNDIDO EN PULGADAS GAS

CODICE / CODe / CÓDIGO Ø R
220350 1/4 48
220351 3/8 53,5
220352 1/2 55,5
220353 3/4 71

ANELLI IN ACCIAIO INOX PER FORME IN GHISA 
IN POLLICI GAS
STAINLESS STEEL RINGS FOR GAS INCH SIZED CAST IRON 
FORMERS 
ANILLOS DE ACERO INOX PARA FORMAS DE HIERRO 
FUNDIDO EN PULGADAS GAS

CODICE / CODe / CÓDIGO Ø
519032 1/4
519021 3/8
519022 1/2
519023 3/4

CONTROFORME IN MILLIMETRI
MILLIMETER SIZED COUNTERFORMERS
CONTRAFORMAS EN MILÍMETROS

CODICE / CODe / CÓDIGO Ø
224014 6 - 8
420013 10 - 12
420014 14 - 16
420010 18 - 22
420009 12 - 15
420008 17 - 20
220361 24
220372 25
420015 28
220358 30

CONTROFORME IN POLLICI REALI
WHT INCH SIZED COUNTERFORMERS
CONTRAFORMAS EN PULGADAS REALES

CODICE / CODe / CÓDIGO Ø
224018 1/4 - 5/16
224017 1/4 - 3/8
420006 1/2 - 5/8
420007 3/4 - 7/8
220389 1
220365 11/8
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UNI 42
CURVATUBI MANUALE
MANUAL BENDING MACHINE 
CURVATUBOS MANUAL

 UNI 42 manuale, una curvatubi potente e precisa per 
curvare tubi di grande diametro; i raggi di curvatura 
ottimali e costanti non deformano in alcun modo i tubi 
curvati.

Caratteristiche generali
 Corpo in alluminio
 Ingranaggeria in acciaio temperato su cuscinetti a sfere
 Angolo massimo di curvatura consentito 180°
 Dimensioni: lunghezza 400 mm., larghezza 200 mm, 

altezza 250 mm (senza cavalletto)
 Peso kg. 18 (senza cavalletto)

▲ The manual UNI 42 is an accurate and powerful pipe 
bending machine to bend pipes of large diameters with 
optimal and constant bending radii almost without any 
deformation of the pipe.

General features
▲ Aluminium body
▲ Hardened steel gears on ball bearings
▲ Maximum bending angle 180°
▲ Dimensions: length 400 mm, width 200 mm, height 250 

mm (without stand)
▲ Weight: kg. 18 (without stand)

● UNI 42 manual, una curvatubos potente y precisa para 
curvar tubos de gran diámetro; los radios de curvado 
óptimos y constantes no deforman los tubos curvados.

Características generales
● Cuerpo de aluminio
● Engranajes de acero templado sobre cojinetes a esferas
● Ángulo máximo de curvado permitido 180°
● Dimensiones: Longitud 400 mm, Anchura 200 mm, Altura 

250 mm (sin caballete)
● Peso: 18 kg. (sin caballete)
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VERSIONE STANDARD CODICE
STANDARD VeRSION CODe
VERSIÓN STANDARD CÓDIGO

UNI 42 completa di cavalletto pieghevole.
UNI 42 with folding stand. 9200005.1
UNI 42 con caballete plegable.

 UNI 42 manuale versione base con cavalletto pieghevole che consente 
un comodo lavoro ed un trasporto agevole.

▲ Manual UNI 42, basic version, with folding stand for a better work and 
an easy transport.

● UNI 42 versión manual con un caballete plegable que permite un como-
do trabajo y un transporte fácil.

 Dispositivo di ritorno leva di azionamento.
▲ Driving lever return gear.
● Dispositivo de vuelta palanca de accionamento.

TIPO DI TUBO
TYpe OF pIpe
TIPO DE TUBO

Tubi in rame crudo e ricotto, ottone ricotto
Hard and soft copper pipes, annealed brass pipes 42 1,5
Tubos de cobre crudo y recocido, latón recocido

Tubi in acciaio per imp. elettrici / Steel pipes for electrical installations 40 1,5
Tubos de acero para instal. eléctricas

Tubi in acciaio inox AISI 304/316 / Stainless steel AISI 304/316 pipes 30 2
Tubos de acero inox AISI 304/316

Tubi in acciaio bonderizzato ST. 35,4 per impianti oleodinamici / Hydraulic steel tubes ST. 35,4 42 3 
Tubos de acero bonderizado ST. 35,4 para instalaciones hidráulicas

Tubi mobilio / Furniture tubes / Tubos mobiliario 42 3

Tubi bollitore FE / Fe boiler pipes / Tubos de caldera FE 42 3

Tubi in alluminio / Aluminium pipes / Tubos de aluminio 42 3

Tubi gas UNI 5745 / Gas pipes UNI 5745 / Tubos gas UNI 5745 1"1/4 Standard

Tubo multistrato / Double coated aluminium pipe / Tubo multicapa 50 Standard

Raggi standard / Standard bending radii / Radios standard

Capacità di curvatura / Bending capacity / Capacidad de curvado
SENZA ANIMA

WITHOUT MANDReL / SIN ALMA

3/4 volte Ø / 3D and/y 4D

Ø mm mm

Diametri e raggi speciali a richiesta/Special diameters and bending radii on request/Diámetros y radios especiales a petición.

FORME E CONTROFORME PER CURVARE SENZ'ANIMA DA PAG. 122 / FORMERS AND GUIDES TO BEND WITHOUT MANDREL  
FROM PAGE 122 / FORMAS Y CONTRAFORMAS PARA CURVAR SIN ALMA DE LA PÁGINA 122
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